
 



 
 
  
 

 产品特性表 
 

   
 

产 品 类 型 / product type  SMA PLUG 868/915MHz Antenna-终端 
 

   
 

DESCRIPTION  VALUE 
 

   
 

Frequency Range（工作频段） 

 863-870 MHZ 
 

 

902-968 MHZ 

 

  
 

   
 

V.S.W.R(电压驻波比)  2.5 Max 
 

   
 

Impedance（特性阻抗）  50Ω 
 

   
 

Gain（增益）  3-4 dBi 
 

   
 

Radiation（方向性）  Omni-directional 
 

   
 

Radiating element  1/4 Wave Helical 
 

   
 

Polarization（线化方式）  linear Vertical 
 

   
 

Admitted power（功率）  1W 
 

   
 

Connector（接头型号）  SMA PLUG 
 

   
 

Operating temp（工作温度）  -40℃~+85℃ 
 

   
 



 
 
 
 
 
 
 

1.Summary：  
 
这份测试数据用于说明天线的测试环境设置和测试的结果 

 
This Report to account for the measurement setup and result of the Antenna. 

 
测试的结果包括了 S 参数（VSWR 或增益、天线的方向图） 

 
The measurement setup includes s-parameter, pattern, and gain measurement. 

 
对天线的测试数据进行了简述分析 

 
The measured data for Antenna are presented and analysis.  

 

2.S-Parameter Measurement：  
 

A. 反射系数:Reflection coefficient : 
 
(a)仪器:网络分析仪 Instrument：Network Analyzer. 

 
(b)设置：Setup： 

 
(1) 通过使用 O.S.L 校准装置的一个端口校准来校准网络分析仪。 

 
Calibrate the Network Analyzer by one port calibration using O.S.L. calibration kits. 

 
(2)将天线下的天线连接到网络分析仪。 

 
Connect the antenna under test to the Network Analyzer. 

 
(3)测量图 1 所示的 S11(反射系数)。Measure the S11(reflection coefficient) shown in Fig. 

 
(4) 一般来说，S11 小于-10 分贝，以保证 90%的天线功率，只有不到 10%的功率回到系统。 

 
Generally, the S11 is less than –10dB to ensure the 90% power into antenna and only less than 10% 

power back to system. 
 

3.Antenna measured in Network Analyzer  



 
 

 

Fig.1 Antenna measured in Network Analyzer  
 
 

4. S 参数测量结果/S-Parameter Measurement Result S  
 

参数测试数据:S-Parameter test data S： 
 

  Frequency MHz  
824 MHZ 

  
868 MHZ 

  
960MHZ 

  
 

  
工作频段 

       
 

            
 

  电压驻波比/VSWR 1.77  1.05  2.22   
 

             
 

  反射损失/Log Mag -11.061  -31.837  -8.424   
 

             
   

参数测试图片:S-Parameter test image：  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

环境可靠性测试/Environmental Performance 
 

 测试项目 测试程序和条件 测试要求 
 

 Test Description Test Procedures & Condition Requirements 
 

  测试条件（Decay Test Conditions）： 
外观良好（No evidence 

 

   
 

 
温湿测试 温度:25-65 摄氏度:Temperature : 25 ~ 65C 

of damage） 
 

 电气性能符合产品规格  

 

Humidity 
 

 

 

湿度：90-95%Humidity : 90 ~ 95% ( R.H ) 
要求（The electrical  

 Temperature Cycling  

 performances should  

   
 

  
持续时间:24 小时 Duration : 24 hours 

meet the spec. specified） 
 

   
 

    
 

  溶液为 PH 值为 6.5-7.2 的 5%Nacl 溶液，连续喷雾;  
 

  试验温度为 35±2℃，喷雾时间为 24 小时 观察实验品表面无腐蚀 
 

 
盐雾试验 Salt Spray 

Expose to following salt mist conditions : 现象。  

  
 

 

concentration : 5±1 %  PH:6.5-7.2， 
 

 

  
The sample’s surface with 

 

   
 

  continuous spray 。 temperature : 35 out cautery to inspect 
 

  ± 2 ℃， Spray time: 24 hours  
 

    
 

   1. 外观良好（No 
 

  
测试条件（Decay Test Conditions）： 

evidence of damage） 
 

  

2. 电气性能符合产品规 
 

 高温寿命试验  
 

 

温度: 852C （Temperature : 852C） 
 

 

 
Temperature Life 

格要求（The electrical  

  
 

   
 

  持续时间:24 小时 Duration : 24 hours performances should 
 

   meet the spec. specified） 
 

    
 

   1. 外观良好（No 
 

  
测试条件（Decay Test Conditions）： 

evidence of damage） 
 

  

2. 电气性能符合产品规 
 

 低温寿命试验 
 

 

 

温度: -402C （Temperature : -402C） 
 

 

  格要求（The electrical  

 

Low Temperature Life 
 

 

 

持续时间:24 小时 Duration : 24 hours performances should 
 

  
 

   meet the spec. specified） 
 

    
  


